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ACO ShowerDrain E+

Інформація продукт

Матеріал: нерж. сталь 304 
Клас на : К3 
Внутрішня ширина канала : 80 мм   
Пропускна :
� 0.4 л/с (біля входу)
� 0.6 л/с ( біля сті ни)
Підключення  каналізації при  для всіх
типів раструбн х 
Тип : ND 40/ND 50
Сифон : , з 2 час
Фланец   :комплектац  я з приварен м фланцем  

П

 комплект   ущільнюючою мембрано  (фартух)  
 звуко (SSt I-III 

до VDI 4100) 
  доступ   для 
чищення
 Канал  решітки  електрополіровану 
поверхн , що  

  Гладка поверхн   оптимальн  чи
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Монтажні  висоти

Тип фланця: горизонтальний з усіх сторін  
Монтаж:  Повністю готовий до монтажу 
Загальна будівельна  висота :
� 79 мм  (висота води в сифоні 25 мм)
� 105 мм (висота води в сифоні 50 мм)
Регулювання  по  висоті:  від 48 до 74 мм,
використовуючі регулюючі ніжки
Варіанти решіток:  скло, нержавіюча сталь, під
плитку
Додаткові аксесуари:  вирівнюючий елемент ACO
ShowerStep, сухий сифон ACO EasyStop
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