
Надійно. Естетично. Функціонально.

ACO DRAIN® Deckline. Сучасне рішення для паркінгів.



ACO DRAIN® Deckline P
 O Відсутність елементів, що піддаються корозії.
 O Канал має спеціальну кромку з полімербетону, яка витримує навантаження до С250.
 O Мінімальні витрати бетону для монтажу.
 O Решітка з композитного матеріалу під клас навантаження - до С250.
 O Доступний у трьох варіантах кольорів (натуральний, сірий та антрацит), що дає 
змогу адаптуватися під любий тип покриття поверхні.

Полімербетонний канал

Як гарантувати надійне та функціональне 
водовідведення у паркінгах?
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5 років гарантії

NEW!



ACO DRAIN® Deckline S
канал з нержавіючої сталі

ACO DRAIN® Deckline S
канал з нержавіючої сталі  

з фланцем

Канали ACO DRAIN Deckline P100 з полімербетону

Решітки клас навантаження до С250

172 мм

60 м
м

1000 мм

Натуральний

ЧавуннаNEW! Композитна, 
срібляста

НержавіючаОцинкована

СірийАнтрацит



ACO Stormbrixx
Система 

накопичення

ACO Oleopator
Сепаратори 

нафтопродуктів

ACO DRAIN®
Герметичний 

 прохід

ACO Pipe 
Труби з 

нержавіючої сталі

АКО «Будівельні Елементи Лтд»
04080 м.Київ, ул.В. Хвойки 18/14
(Бізнес-центр «Ост Вест Експрес»), офіс 227
Тел:(044) 233 67 70(71)
info@aco.com.ua
www.aco.com.ua

Facebook
https://www.facebook.com/ACO-Ukraine-425826204251661

Youtube
https://www.youtube.com/user/ACOUkraine




